
Приложение №1

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу турбокомпрессора

Перед установкой турбокомпрессора на двигатель обязательно необходимо:

• Устранить первоначальную причину поломки турбокомпрессора (убедитесь, что двигатель исправен
– все электронные блоки работают правильно, поршневая система соответствует нормам завода-
изготовителя автомобиля, масляный и топливные насосы исправны, система питания двигателя
исправна.)

1. Убедитесь, что впускные и выпускные системы двигателя чистые, не имеют нагара, масла,
посторонних предметов. Замените воздушный фильтр в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя.
2. Проверьте чистоту патрубков подвода/отвода масла к турбокомпрессору (ТКР), убедитесь в
отсутствии нагара, следов коксования, посторонних предметов. При необходимости, замените новыми.
3. Замените масло и масляный фильтр в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
4. Одновременно с заменой (ремонтом) турбины необходимо проверить пропускную способность
системы отвода выхлопных газов. Устранить неисправности элементов системы или заменить их.
5. Проверьте состояние фланца выпускного коллектора на отсутствие трещин или повреждений. При
необходимости замените новым.
6. Установите ТКР на выпускной коллектор, убедитесь, что прокладка правильно прижата.
7. Присоедините сливную магистраль, затем заполните ТКР чистым маслом через подводящее
отверстие. При этом медленно проворачивайте вал рукой.
8. При установке ТКР запрещается использование герметика. Гарантийные обязательства при этом
утрачивают силу.
9. Категорически запрещается самостоятельный разворот корпусов ТКР.
10. Окончательно соберите все необходимые магистрали. Не затягивайте штуцер подвода масла к ТКР.
Отключите подачу топлива. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не появится масло в
зоне подводящего штуцера. Затяните штуцер. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не
погаснет контрольная лампа давления масла.
11. Заведите двигатель и на холостых оборотах убедитесь, что все соединения затянуты и нигде нет
утечек. Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течение 10-15 мин.
12. После установки ТКР в первые 500 км пробега нельзя давать полную нагрузку на двигатель.

Правила эксплуатации:

• Регулярно заменяйте масло и воздушный фильтр в соответствии с требованиями завода-изготовителя
и фактическими условиями эксплуатации.
• Регулярно проводите техническое обслуживание двигателя.
• Не рекомендуется устанавливать новый, либо отремонтированный турбокомпрессор сразу после
капитального ремонта, т.к. имеется повышенный риск абразивного износа вала, подшипников и других
узлов и деталей турбокомпрессора. Если проводился текущий или капитальный ремонт двигателя,
замену масла необходимо произвести дополнитеьно после 100 км и 1000 км пробега.


